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Orice recomandare este dată şi orice comandă este acceptată sub rezerva respectării condiţiilor noastre actuale de vânzare şi 

furnizare. Utilizatorii vor consulta, de fiecare data, cea mai recentă ediţie locala a Fisei Tehnice de Produs pentru produsul în cauză. 

Copii ale acesteia vor fi furnizate la cerere. 
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Sika® PU Accelerator 
(Decothane Accelerator) 

Catalizator 

Descriere produs   
Sika® PU Accelerator este conceput pentru a creşte coeficientul de întărire al 
produselor Sikalastic® şi al produselor Sikafloor® în vederea facilitării unei aplicări 
mai rapide şi reducerii timpului de întrerupere în zonele în care este necesară 
reluarea rapidă a activităţii. 

Domenii de utilizare � Catalizator pentru a scurta durata de întărire a Sikalastic®-601 BC, Sikalastic®-
621 TC, Sikalastic®-602 BR, Sikalastic®-622 TR, Sikalastic®-623 DR, 
Sikafloor®-415 şi Sikafloor®-416 

Caracteristici / Avantaje � Reduce timpul de întrerupere în zonele în care este necesară reluarea rapidă 
a activităţii 

� Evită întârzierile cauzate de temperaturi scăzute 

Date produs 
 

Forma 
 

Aspect / Culori Lichid limpede, cu vâscozitate scăzută 

Ambalare Disponibil în unităţi de 60 grame şi 180 grame 

Depozitare  

Condiţii de depozitare / 
Valabilitate 

9 luni de la data fabricaţiei, în condiţii de depozitare adecvate, în ambalajul original 
sigilat şi nedeteriorat. Data expirării este specificată pe ambalaj. 

Date tehnice  

Baza chimică 
Catalizator în solvent hidrocarbonic 

Densitate 1,01 kg/l 
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furnizare. Utilizatorii vor consulta, de fiecare data, cea mai recentă ediţie locala a Fisei Tehnice de Produs pentru produsul în cauză. 

Copii ale acesteia vor fi furnizate la cerere. 
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Informaţii despre sistem 

Condiţii de aplicare /                                                                                   
Limitări 

 

Temperatura stratului 
suport 

Consultaţi fişa tehnică a produsului respectiv. 

Temperatura ambientală Consultaţi fişa tehnică a produsului respectiv. 

Umiditatea relativă a 
aerului 

Consultaţi fişa tehnică a produsului respectiv. 

Punctul de rouă Consultaţi fişa tehnică a produsului respectiv. 

Atenţie la condens! Temperatura suprafeţei din timpul aplicării trebuie să fie cu cel 
puţin +3˚C mai mare decât punctul de rouă. 

Instrucţiuni de aplicare 

Metode de aplicare / 
Scule 

Nivelul de amestecare: ~ 1% din greutate. 

Materialul trebuie adăugat pe loc la produsul specific Sikalastic® şi Sikafloor® în 
momentul aplicării şi amestecat manual sau mecanic la o viteză scăzută pentru a 
împiedica aerarea. Amestecaţi cu malaxorul electric şi racleta. 

Unitatea de 60 de grame este pentru accelerarea a 5 l din produsul specific 
Sikalastic® şi Sikafloor®, iar cea de 180 grame este necesară pentru accelerarea a 
15 l din produsele menţionate mai sus. 

Scule: 
Consultaţi fişa tehnică a produsului respectiv 

Curăţarea sculelor Consultaţi fişa tehnică a produsului respectiv. 

Timp de aşteptare / 
Supra-acoperire 

Consultaţi fişa tehnică a produsului respectiv pentru durata accelerată de uscare. 

Note despre aplicare / 
Limitări 

După ce se adaugă Sika® PU Accelerator, produsul specific Sikalastic®  şi produsul 
Sikafloor® trebuie utilizat imediat. Produsul are o durată de exploatare de o oră. 
Asiguraţi-vă că purtaţi un echipament de protecţie individual adecvat când 
manevraţi, amestecaţi şi aplicaţi produsul. 

Note Toate datele tehnice din această fişă tehnică de produs se bazează pe teste de 
laborator. Datele reale pot varia din cauza unor împrejurări în afara controlului 
nostru. 

Restricţii locale Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că din cauza normelor locale specifice, 
performanţele produsului pot varia de la ţară la ţară. Vă rugăm să consultaţi fişa 
tehnică de produs locală pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare. 

Informaţii 
referitoare la 
sănătate şi 
siguranţă 

Pentru informaţii şi sfaturi referitoare la siguranţa utilizării, depozitarea şi 
decantarea substanţelor chimice, utilizatorii se pot adresa la cea mai recentă  Fişă 
Tehnică de Securitate a Materialului care conţine date fizice, ecologice, toxice şi de 
securitate. 
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Dispoziţii legale Informaţiile şi, în mod particular recomandările referitoare la aplicarea şi utilizarea 
finală a produselor Sika, sunt date cu bună credinţă, pe baza cunoştinţelor actuale 
ale Sika şi a experienţei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele 
sunt adecvat depozitate, manipulate şi aplicate în condiţiile considerate normale în 
fişa tehnică a produsului respectiv. În practică, diferenţele dintre materiale, straturi 
suport şi condiţii efective de lucru pe şantier sunt astfel încât nu se poate da nici o 
garanţie cu privire la vandabilitatea sau funcţionalitatea unui anumit material într-un 
anumit scop. Orice informaţii, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud 
orice obligaţie din partea Sika. Utilizatorul produsului trebuie să testeze dacă 
produsul este potrivit pentru cerinţele sale. Sika îşi rezervă dreptul de a schimba 
proprietăţile produselor sale. Drepturile de proprietate ale terţilor vor fi respectate. 
Toate comenzile sunt acceptate conform condiţiilor generale de vânzare şi de 
livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna cea mai recentă versiune 
a Fişei Tehnice locale a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere. 

  

 
 

  

                                                                                         
 
           

 


