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Fişă tehnică 
EdiŃia 06/05 
 

SikaForce® -7010  
Întăritor pentru adeziv poliuretanic bicomponent 
 
Date tehnice ale produsului  
Componentă chimică de bază MDI - Difenilmetan-4,4'-diizocianat 
Culoare Maro 
ConŃinut în substanŃe solide 100% 
Densitate 1) (CQP 006-6) 2) Aprox. 1,2 g/cm3 
Vâscozitate 1) (CQP 538-2) Aprox. 250 mPa·s (Brookfield RVT 2/50) 
Termen de garanŃie 1000 kg 
Termen de garanŃie pentru ambalaje mai mici 

3 luni  
5 luni 

1) Temperatură de testare +23° C şi 50 % u.r. ) CQP: Proceduri Corporative de Asigurare a CalităŃii (PCAC) 
 
Descriere 
Întăritorul SikaForce-7010 este 
un lichid de culoare maro închis 
cu vîscozitate redusă si care nu 
conŃine solvenŃi. 
Acest produs este fabricat în 
conformitate cu sistemele de 
asigurare a calităŃii ISO 9001 şi 
ISO 14001. 
 

Beneficiile produsului 
-  Lichid subŃire 
-  Presiune joasă a vaporilor 

Domenii de aplicare 
Întăritor pentru produse 
poliuretanice bicomponente. 
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CurăŃare 
CantităŃile de întăritor ce nu s-au întărit 
pot fi îndepărtate de pe instrumente şi 
echipamente cu SikaForce-7260 
Cleaner. Întăritorul solidificat nu mai 
poate fi îndepărtat decât prin procedee 
mecanice. 
 
CondiŃii de depozitare 
Trebuie păstrat în spaŃii interioare 
uscate, la temperaturi cuprinse între 
+10 °C şi +30 °C. Nu trebuie expus la 
lumina solară directă şi la îngheŃ. După 
deschiderea ambalajului, conŃinutul 
trebuie protejat împotriva umidităŃii 
atmosferice prin acoperirea cu un tub 
de silicagel de la Sika Danmark A/S. 
Temperatura minimă pe durata 
transportului este de 0° C. 
 
InformaŃii suplimentare 
La cerere, sunt disponibile următoarele 
materiale publicate: - Fişa tehnică de 
siguranŃă 
 
InformaŃii referitoare la ambalaj 

Cutie 1 kg 
Cutie 5 kg 
Găleată 20 kg 
Butoi 250 kg 

SikaForce-
7010 

Sac pentru lichide 1000 kg 
 
Important 
Pentru informaŃii şi recomandări 
referitoare la manipularea, depozitarea 
şi dezafectarea în siguranŃă a 
produselor chimice, utilizatorii trebuie 
să consulte Fişa (Fişele) tehnice de 
siguranŃă relevante, ce conŃin date 
fizice, ecologice, toxicologice şi alte 
date relevante referitoare la siguranŃă 
pentru tipul respectiv de substanŃă. 

ObservaŃie: 
„Orice informaŃie sau recomandare de 
utilizare referitoarele la produsele Sika, pe 
care o oferim în scris sau verbal 
cumpărătorilor sau utilizatorilor finali ai 
produsului, sunt oferite de bunăcredinŃă, 
pe baza expertizei noastre, a practicilor 
aprobate şi a cunoştinŃelor tehnologice şi 
ştiinŃifice din momentul oferirii 
respectivelor recomandări şi informaŃii, 
care sunt oferite fără nici o garanŃie şi 
care nu rezultă în nicio altă răspundere 
ulterioară din partea Sika Romania, în 
afara celor prevăzute în contractul de 
vânzare respectiv. Cumpărătorul sau 
utilizatorul final trebuie să se intereseze 
sau să se asigure că produsele sunt 
adecvate pentru scopul dorit şi, în plus, să 
se asigure că produsele sunt păstrate şi 
utilizate corect şi în conformitate cu 
reglementările publicate şi să Ńină seama 
de condiŃiile efective pentru a evita 
producerea de pagube şi obŃinerea unor 
rezultate mai puŃin satisfăcătoare. Toate 
comenzile sunt acceptate şi toate livrările 
sunt efectuate conform condiŃiilor 
generale de comercializare şi de livrare 
stabilite de Sika Romania, considerate a fi 
cunoscute şi acceptate şi care pot fi 
furnizate la cerere. Cataloagele noastre nu 
sunt actualizate în mod automat. Prezenta 
fişă tehnică a produsului este concepută 
pentru a fi utilizată exclusiv în Romania. 
Valorile specificate în această fişă tehnică 
a produsului trebuie luate ca atare, cu 
excepŃia cazului în care este menŃionat 
altfel." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


