
DRUCKLUFTPISTOLEN FUR DICHTMASSEN PISTOLETS PNEUMATIQUES A MASTIC PNEUMATIC SEALANT APPLICATORS 

BEDIENUNGSANLEITUNG 

ANSCHUESSEN 
DOS Gerdt on externe Drudduftversorgung anschlieBen mittels des beigefiigten AnschluBteils oder 
eines Anschlusses mit possendem Gewinde. 

BEKILLEN DES GERiLTES 
1. Kanuschengernt: 

— Die Kartusche durchstechen und Ddse aufschrauben. 
— Die Verschlusskappe des Gerdtes entlernen und Kartusche in Zylinder fallen lassen. 
— Die Verschlusskappe fest aufschrauben, so dass das Ende der Kartusche fest gegen die Dichtung 

gepresst wird. Bei Verwendung einer beschddigten Kartusche kann Druckluft entweichen. 

2. Kolbenschubpistole fdr Kartuschen• 
— Verschlusskappe entfernen. 
— Mit der Kartusche den Druckkolben vollstandig zurdckschieben. 
— Kartusche durchstechen und Diise aufschrauben. 
— Verschlusskappe fest aufschrouben 

3. Folienbeutelpistole: 
Passende Ditse auf die Verschlusskappe aufschrauben 
Den Druckkolben mittels der mitgelieferten Stange oder des Folienbeutels vollstdndig 
zurdckschieben 

— Folienbeutel sauber aufschneiden oder Folienclip sauber abzwicken und Verschlusskappe fest 
aufschrauben. 

BETRIF.B DES ABZUGHEBELS 
Durch Betiffigung des Abzughebels entsteht der zur Extrusion ndtige luftdruck im Innern der Pistole 
Durch loslassen des Abzughebels wird die Extrusion gestoppt, wobei die Druckluft rasch mittels eines 
Schnellablaffrentils am hinteren Teil der Pistole entweicht. (Falls dieser versagt, siehe bitte 
untenstehende Warnung 4) 

EINSTELLUNG DES ARBEITSDRUCKES 
Mittels des Druckregulationsventils liiBt sich der Arbedsdruck stufenlos einstellen Zum Auspressen 
des Materials, den Knopf im Uhrzeigersinn drehen. Um den Ausprellvorgang zu beenden den Knopf 
in entgegengesetzter Richtung drehen. 

ACHTUNG 
1 Die angeschlossene Druckluftversorgung dorf 10 bar nicht dbersteigen 
2. Vor dem Auseinandernehmen des Gedites muss zuerst der Druckluftschlauch entfernt werden. 
3. Um eme reibungslose Funktion zu gewdhrleisten, solite das Gerdt nach jedem Gebrauch mit 

einem vom Dichtstoffhersteller empfohlenen ldsungsmittel von allen ROckstanden durch 
Abwischen gereinigt werden. (DIE PISTOLE DARF NICHT IN LDSEMITTEL GETAUCHT WERDEN.) 

4. Ein Versagen des Abzughebels wird erkannt, folls die luft durch das Abzughebelventil nur 
langsam enhveicht. In solchem Folle wird der Ersatz des Diaphragmas am Schnellablafiventil laut 
Vorschriftsblatt 1P2760 empfohlen. (Fdr einen einwandfreien Betrieb wird empfohlen, doB dos 
Diophrogma des Schnellablallventils nach dem Verbrauch von 2000 Patronen/Pdckchen ersetzt 
wird) 

5 VeruhluBkappen mdssen bei Gebrauch immer fest aufgeschroubt seln. 
6. Es wird empfohlen, beim Umgang mit allen Drucklufigediten zur Vorsicht Schutzbrillen zu trogen. 

EG—Konfonnitâtserklăning Inr Maachlnen nach Mchtilnle 89/392/EWG 
Dieses Druckluftgerăt entspricht den Anforderungen der neuen EG Moschinen Richtlinie Die 
Iiirmschutzmessung hat ergeben, dass das Gedit einen Schallwert von dber 70d8(A) hat 

NOTICE D'UTILISATION 

RACCORD A L'AIR COMPRIME 
Raccorder la conduite d'air au pistolet aver l'ecrou et le tuyau fournis, ou avec un raccord â filetage 
compatible. 
CHARGEMENT DU MASTIC 
1. Pistolet â cartouche sous pression: 

— Percer le bout de la cartouche et visser le bec. 
— Retirer le bouchon avant du pistolet et introduire la cartouche dans le cylindre. 
— Revisser le bouchon â fond pour assurer que l'ardire de la cartouche est bien pouss6 contre le 

joint de caoutchour. Des fuites d'air peuvent se produire si le bord de la cortouche est 
endommag6. 

2. Pistolet â cartouche ă piston: 
— Retirer le bouchon avant. 

Avec la cartouche, repousser i fond le piston plongeur dans le cylindre 
Percer le bout de la cartouche et visser le ber. 
Revisser le bouchon â fond 

3. Pistolet â sachet. 
— Vdrifier que le be voulu est viss6 sur le bouchon avant. 
— Avec la tige fournie ou un sochet plein, repousser â fond le piston plongeur dans le cylindre. 
— Percer le sachet et revisser le bouchon â fond. 

FONCIONNMENT DE LA GACHETTE 
Lorsqu'on appuie sur la gdchette, un coussin d'air comprim6 se forme â l'int6rieur du pistolet, ce qui 
fait couler le mastic. lorsqu'on relâche la gâchette, le mastic s'arrâte de couler et l'air comprim6 
s'khappe rapidement par une soupape d'ichappement rapide. (Si cela ne se produit pas, voir 
Conseil de s6curit6 4 ci—dessous). 

COMMANDE DU DEBIT DE MASTIC 
Cette commonde se fait par l'intermidiaire du r6gulateur de pression situ6 i I arri6re du pistolet. 
Pour que le mostic coule plus vite, tourner le bouton du r6gulateur dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Pour qu'il coule plus lentement, tourner le bouton dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre. 

CONSEILS DE SECURITE 
1 la pression de l'air comprim6 raccord6 au pistolet ne doit pas d6passer 10 bar. 
2 Toujours d6conneder la conduite d'air avant de d6monter le pistolet 
3 Pour assurer un fonctionnement sons incident, nedoyer le pistolet pour enlever toute trace de 

mostic apr6s usage, en l'essuyant avec le solvant recommandă par le fabricant du mastic 
(NE PAS IMMERGER LE PISTOLET DANS LE SOLVANT). 

4. Un mauvais fonctionnement de la soupape d'6chappement rapide deviendra opporent si de l'air 
s'ithappe lentement de la soupape de la gdchette. Dons ce cas, le diaphrogme de la soupape 
d'khappement ropide doit atre chang6e conform6ment i la brochure d'indructions 1P2760 (II est 
recommand6, pour obtenir des conditions d'utilisation optimales, de chonger le diaphragme de la 
soupape d'khappement rapide apres l'emploi de 2000 cartouches/sachets). 

5. Toujours bien serrer le bouchon avant du pistolet pendont l'utilisation 
6. II est recommand6 de porter des lunettes de s6cunt6 lorsqu'on travaille avec tout outil 

pneumdtique 

NOTE 
Test6 conform6ment aux nouvelfes r6glementations europ6ennes concernant les machines (1.1.95), 
cet applicateur pneumatique engend des niveaux de pression acoustique pond6r6e A, d6passant 
10dB (A) 

OPERMING INSTRUCTIONS 

AIR CONNECTION 
Conned an air line to the applicator using the nut and tailpipe supplied or with a fitting that has a 
compatible screw thread. 

LOAD SEALANT PACK 
1. Pressurized cartridge applicator. 

— Pierce the neck of the cartridge and screw on the nozzle. 
— Remove the front cap from the applicator and insert the cartridge into the barrel. 
— Tightly replace the cap to ensure that the rear of the cortridge is compressed against the rubber 

seal. Air leaks may result if the cartridge edge is domaged. 

2. Piston operated cartridge applicator: 
— Remove the front cap. 
— Using the cartridge, push the plunger down the barrel until it will go no further. 
— Pierce the neck of the cartridge and screw on the nozzle 
— Tightly replace the cap. 

. 3 Sachet applicator 
Ensure the desired nozzle is fitted to the front cap 
Using the rod provided or a new sachet, push the plunger down the barrel until it will go no 
further. 

— Pierce the sachet, or cleanly cut off the end clip where present. Tightly replace the cap. 

OPERATION OF THE TRIGGER 
By pulling the trigger, a cushion of compressed air is built up inside the applicator which initiates the 
flow of sealant. On releosing the trigger, the sealant flow oddes os the compressed air escapes 
rapidly by a quick exhaust valve at the rear of the gun (If this fails to operate, see coution 4 below). 

CONTROWNG THE SEALANT FLOW RATE 
This is achieved with the integral pressure regulator ot the rear of the applicator. To increase the 
flow of sealant, turn the knob on the regulator in a clockwise diredion To dedeose the flow turn the 
knob in an onti—clockwise direction 

CAUTION 
1. The line pressure connected to the applicator should not exceed 145 p s.i (10 bar) 
2. Always disconnect the air line prior to dismantling the applicator. 
3. To ensure trouble free operation, the applicator should be deaned of oll sealant residue ofter use 

by wiping with the sealant manufacturers recommended solvent (DO NOT IMMERSE THE GUN IN 
SOLVENT) 

4 Failure of the quick exhaust volve will become apporent if air escopes slowly by the trigger valve. 
ln this cose, the diaphragm of the quick exhaust valve should be replaced in occordance with the 
instruction leaffet 1P2760 (lt is recommended for optimum operating conditions that the 
diaphragm of the quick exhaust valve be replaced after dispensing 2000 cartridges/sachets. 

5. Front caps should always be tightly secure during use 
6. lt is recommended that protedive eye glasses are worn when using all pneumatic tools. 

NOTE 
Tested in comphance with the new European Mochinery Regulations (1.1.95), this pneumatic 
applicator has A weighted sound pressure levels in excess of 70kIB (A). 



APLCADORES NEUMATICOS PARA SELLADOR 
INSTRUCCIONES DE USO 

CONEXION DE AIRE 
Conecte una linea de aire al oplicador usando lo tuerca y el tubo provisto, u otro dispositivo de 
atornillado compatible. 

CARGA DEL SELLADOR 
I. Aplicador de cortucho presurizado. 

— Perforor el arello del cortucho y otornillar lo boquilla. 
— Quitar lo topo frontal del aplicodor y colocar el cartucho en el barril. 
— Volver a tapor bien poro osegurar que la parte de atrăs del cartucho este comprimida contra el 

sello de caucho. Si se dadara el borde del cartucho podrion producirse perdidas de aire. 

2. Aplicador de cortucho operado a pistdn 
— Quitor la topo frontal. 
— Usando el cartucho, empujor el embolo hacia abajo hasto que no baje măs. 
— Perforar el cuello del cartucho y atornillar la boquilla 
— Cerror bien nuevamente con la tapa 

3. Aplicador de soquito: 
— Asegurar que la boquilla adecuado este colocada en lo tapo frontal 
— Empujar el embolo hasto que no boje mcis, usando la varilla provista o un saquito nuevo. 
— Perforar el saquito y topar nuevamente bien. 

FUNCIONAMIENTO DEL GATILLO 
Apretando el gatillo, se forma un almohadrăn de aire comprimido dentro del aplicador que inicio el 
flujo del sellador. Al soltor el gatillo, el flujo del sellador se detiene a medida que el aire 
comprimido se escopo rdpidamente por uno vdIvula de escape răpida situada en la parte trosera de 
la pistola. (Si esto no funcionase, ver precaucien 4, debajo) 

CONTROL DEL FLU10 DEL SELLADOR 
Esto se logra con el regulador de presidn integral ubirado en la parte de atrăs del aplicador Para 
aumentor el flujo del sellador, jpre el botdn del regulador hocia la derecha. Para disminuir el flujo, 
gire hacia la izquierda. 

PRECAUCIONES 
1. Lo ffnea de presien conectada al aplicador no debe exceder borra 10 
2. Siempre debe deuoneclarse la linea de aire antes de desormar el aplicador 
3. Para evitor dificuhades, el aplicador deberd limpiarse bien, despues de su uso con un solvente 

recomendado por el fobricante. (NO SUMERGIR LA PISTOLA EN SOLVENTE). 
4. El fallo en la vălvula de escape răpida se hard aporente cuando el aire se escope lentamente por 

la vălvulo del gatillo. En este coso, deberd combiorse el diafragmo de la velvula de escape 
rapida, de atuerdo con las instucciones del folleto 1P2760. (Para dptimas condiciones de 
funcionomiento, se recomiendo que el diofragma de la vălvula de escape răpida se combie 
despues de dispensar 2000 (ortuchos/saquitos) 

5. las topos delanteras deben estor siempre bien cerrodos durante uso. 
6. Se reromienda el uso de lentes protectores cuando se utilicen herramientas neumăticas 

NOTA 
Este oplicador neumătiro ha sido sometido a pruebas en conformidad con el nuevo Reglamento 
Europeo para Maquinarias (1 1.95) y posee niveles de presidn sonora lambda ponderada en exceso 
de 70dB (A) 

APPLICATORI PNEUMATICI PER SIGILLANTE TRYCKLUFT FORSEGLINGSAPPLJKATOR 

ISTRUZIONI PER L'USO 

COLLEGAMENTO DELL'ARIA 
Collegare un tubo per l'aria all'applicatore usondo il dado e il tubo aspirante forniti o usando un 
pezzo di raccordo che abbia una filettatura compatible 

ATTREZZATURA PER CARICARE IL SIGILLANTE 
1. Applicatore della cartuccia pressurizzato: 

— Perforare il collo della cartuccia e avvitare sul bonaglio 
— Togliere il toppo anteriore dall'applicatore e inserire la cartuccia nel corpo cilindrico (o canna). 
— Rimettere a posto, chiudendolo ermeticamente, il tappo assicurandosi che la parte posteriore 

della cartuccia sia compressa contro la guarnizione di tenuta in gommo. Se 11 bordo della 
carturcia e donneggiato possono risultare delle perdite di ario. 

2. Applicatore di cartucda azionato da mstone• 
— Togliere il toppo anteriore. 
— Usando la cartuccia, spingere in giu il pistone nel corpo cilindrico (o canna) fino a che non puo' 

piâ ondare oltre. 
— Perforare il collo della cartuwa e avvitarla al bodoglio. 
— Rimettere a posto, chiudendolo ermeticamente, il tappo. 

3. Applicatore a sacchetto• 
— Assicurarsi che il boccaglio che si desidera usare sia montato sul tappo anteriore. 
— Usando I asto fornita o un nuovo saccheno, spingere il pistone in giu' nel corpo cilindrico 

(o canno) fino a che non puo' pie andore oltre. 
— Perforare if sacchetto e rimettere a posto il tappo chiudendolo ermetticamente. 

COME SI AZIONA 1A LEVETTA DI SCATTO 
Tirando la levena di scatto si forma dentro l'applicatore un cuscino di aria compressa che dâ inizio 
all'efflusso di sigillante. Rilosciando la levetto di scatto, cesso l'effiusso del sigillante poiche l'aria 
compressa fuoriesce ropidamente attraverso una valvola di scarico posto sullo parte posteriore 
dell'applicatore. (Se questo no funziona con successo consultare l'avvertenzo 4 qui di seguito). 

CONTROLLO DEL1A VELOCITA' DI EFFLUSSO 
Questo si ottiene tramite il regolatore della pressione integrale posto sulla parte posteriore 
dell'applicatore. Per aumentare l'efflu¥ del sigillonte girare il pomello situato sul regolatore con 
una rotozione in senso orario. Per diminuire l'efflusso, girare il pomello in direzione opposta. 

AVVERTENZA 
1 lo pressione del tubo collegato all'applicatore non deve superare 10 bar 
2. Staccare sempre il tubo dell'aria prima di smontare l'applicatore. 
3. Per assicurarsi di un funzionamento privo di problemi, tutti i residui-di sigillante devono essere 

puliti dopo l'uso dell'applicatore con un panno bagnoto di solvente roccomandato doi fabbricante 
del sigillonte. (NON IMMERGERE L'APPLICATORE NEL SOLVENTE) 

4. L'eventuale guosto della volvola di scarico veloce divernă apparente se l'aria fuoriesce 
lentamente ottroverso la volvola a leveno. ln questo caso, il diafromma della volvola di scarico 
velce deve essere sostituito secondo le istruzioni riportate nella schedo 1P2760. (Si raccomanda, 
al fine di onenere condizioni operative ottimali, che il diafrommo di quest'ultima valvola vengo 
sostituito dopo aver tranato 2000 cortucce/sacchetti). 

5. I tappi anterion devono essere sempre chiusi ermeticamente duronte l'uso. 
6. Si raccomanda che vengano usati cechiali protettivi ogni volto che si usino ottrezzi pneumatici 

BRUKSANVISNING 

LUFTKOPPUNG 
Koppla in ett luftrdr till applikotorn genom att anvdnda den bifogade muttern och slutrdret eller 
med en koppling som har everensstdmmande skruvgdngor. 

LADDNING AV FURSEGUNGSSATSEN 
I. Tryckpotron —applikator: 
— Ger h81 i halsen pe patronen och skruva pe munstycket. 
— Av1dgsna den frdmre kapsylen frtin patronen och stick in patronen i tunnan. 
— Sătt tillbaka kapsylen ordentligt s8 att bakdelen av potronen ir komprimerad mot 

gummifdrseglingen. Luftliickage kan resultera i att konten pâ patronen skadas. 

2. Kolvdriven patronapplikator: 
— AvIdgsno den frdmre kapsylen. 
— Tryck ned tryckkolven i tunnan sâ Idngt det gdr med hidlp av patronen. 
— Gdr hâl i nacken pd patronen och skruva pâ munstycket. 
— Siitt tillbako kapsylen ordentligt 

3. Pdsopplikotor: 
— Se till an anskot munstycke placeras pâ den friimre kapsylen. 
— Tryck ned tryckkolved i tunnan se Idngt det gdr med hjdlp av den bifogade staven eller en ny 

pdse. 
— Gdr hal i pdsen och siitt tillbaka kapsylen ordentligt. 

AVTRYCKARFUNKTION 
Nar aviryckaren trycks in, uppstar en tryckluftskudde i applikatorn, varvid tdtningsmedlet 
berjar flada. Ndr avtryckaren slăpps, uppher fladet ov tdtningsmedel genom att tryckluften genast 
avleds genom en snabbutstramningsventil baktill pâ applikatorn. (Om utstramningsventilen inte 
skulle fungera, hănvisas till punkt 4 nedan) 

KONTROLLERING AV FĂTNINGSMEMETS FLU.DESGRAD 
Detto uffers med den integrerade tryckregulatorn pâ baksidan av applikatorn. Far att ako fladet av 
trimingsmedel, vrid ratten pâ regulatorn i medsols riktning. Fdr att minska fladet, vrid rolten i 

motsols riktning. 

VARNING 
1. Trycket i luftraret kopplat till applikatorn ber inte everstiga 10 bar. 
2. Kopplo alltid ifran luftraret ndr applikatorn monteros av eller isăr. 
3. Som goranti f6r bekymmersfri drift bar applikatorn rengaras frân alla rester av tătningsmedel 

efter anvdndning, genom ott den torkos av med ett av tătningsmedelstillverkaren rekommenderat 
lesningsmedel (APPLIKATORN FĂR EJ NEDSANKAS I LDSNINGSMEDEL). 

4. Ett fel pâ snabbutstramningsventilen avslajos av att tryckluft Iângsamt lăcker ut genom 
avtryckarventilen. I ett dylikt foll skall snabbutstramningsventilens membran ersiittas enligt 
anvisningarna i brouhyr 1P2760. (Fer optimala driftsfarhdllanden rekommenderas att 
snobbutstramningsventilens membran ersints efter 2000 potroner/p8sor). 

5. Kapsylerna skoll alltid vara h8rt fastsatto under onvdndning. 
6. Det rekommenderos att skyddsglasogon alltid bars vid onvdndandet av tryckluttapparatur. 

OBS: 
Denna tryckluk forseglingsapplikator hor testats i enlighet med de nya europeiska 
maslonfareskrifterna (01.01.95) och funnits ha A—vdgdo ljudtrycksnivaer som dverstiger 70 db (A) 

N.B. 
Questo applicatore pneumatico stato testoto in ottemperanza alle nouve Normative Europe per 
Macchinari (1.1.95), ed ha livelli di pressione sonora A superior a 70 dB (A) 


